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ÚVOD 
Príspevok musí byť formátovaný v súlade so šablónou. Príspevky sú publikované v anglickom alebo slovenskom jazyku. Rozsah príspevku nesmie presahovať 10 strán (podľa štýlu šablóny) vrátane zoznamu použitej literatúry a príloh. Príspevok musí mať nasledovnú štruktúru.

1  xxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.


	(1)

r - vzdialenosť bodu izopachy od špičky trhliny [m]
a - rozmer trhliny [m]
θ - uhol izopachy v závislosti od r [˚]
σ - F/S - celkové napätie (zaťaženie) [MPa]
σx, σy, σxy - hlavné napätia v smere osi x, y, xy [MPa]
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Obrázok 1 Xxxxxxx
      

Tabuľka 1 Xxxxxxxx
	Uhol Θ [˚]
	0
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180

	 σx [MPa]
	0,131
	0,105
	0,075
	0,042
	0,035
	0,044
	0,062
	0,065
	0,039
	0

	 σy [MPa]
	0,131
	0,125
	0,129
	0,127
	0,125
	0,100
	0,062
	0,024
	0,003
	0

	 σxy [MPa]
	0
	0,0174
	0,0171
	0
	-0,026
	-0,048
	-0,054
	-0,036
	-0,011
	0
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